NordCap®/

WANDKUHLREGAL
ONYX-T 2500 M1
steckerfertig, Panorama-Seitenteile

4 Drehttiren, 4 verstellbare Regalbdden und Bodenauslage

Artikel-Nr.: 454703019 <

NordCap®/

Q-

Beschreibung
* zur Kihlung und Prasentation von verpackten Fleischwaren und

Geflugelprodukten
* anbaufahig
* Panorama-Seitenteile
* 4 x Drehtur, Thermoglas, selbstschlieRend, ergonomischer Griff (je Tur)
* LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), 4000 K (Neutralweil3), gesondert
schaltbar

e Bautiefe in mm: 700, Fronthéhe in mm: 480

* elektronische Steuerung

* Digitalanzeige, Temperaturregelung

* automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

* Maschinenfach untergebaut, untere Blende abnehmbar (werkzeugbedingt),

Frontpaneel zur Reinigung entnehmbar

Hinweis:

Lieferung im stabilen Holzverschlag. Zur Be- und Entluftung ist ein Mindestabstand
zu den Seiten und zur ruckwartigen Wand in mm: 80 einzuplanen. Frontblenden,
Frontleiste und Seitenteile auch in anderen RAL-Farbténen (teilweise gegen
Aufpreis) lieferbar. Auch als Modell mit Aul3entiefe von 850 mm auf Anfrage gegen
Aufpreis lieferbar. NordCap Service-Angebote und Lésungen zu Planung und
Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos

Serienzubehor

¢ 2 x Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung
* 4 x Regalboden, je Modul

* Preisschiene, je Regalboden

Stellful3e

Informationen
Artikelnummer: 454703019


https://www.nordcap.de/
https://www.nordcap.de/lexikon-led/
https://www.nordcap.de/lexikon-led/

GTIN: 4063377161961

Installationshinweis: anbaufahig

Aufbauoptionen: anbaufahig

Anschlussart: steckerfertig

Kuhlungsart (Produkt): Umluftkihlung

Kaltemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3

Kalteleistung: 2060 W | -10 °C (VT)

Kaltemittel Fullmenge: 2 x 0,15 kg (2 x 150 g)

Abstell- und Lagerflache: 4 x Regalboden, héhen- / neigungsverstellbar, T in mm:
350

1 x Bodenauslage, T in mm: 376

Warenprasentationsflache (TDA): 4,84 m?

Bruttoinhalt: 1145 |

Eignung: zur Kihlung und Prasentation von verpackten Fleischwaren und
Geflugelprodukten

Steuerung: elektronische Steuerung

Temperaturbereich: 0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Temperaturklassifizierung: M1 - zur Kuhlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder
Geflugelprodukten

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Verkleidung auBBen: Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Frontblenden in
weil3, Sockelfarbe in grau

Verkleidung innen: Stahlblech, plastifiziert, weil3

Bruttogewicht: 600 kg

Nettogewicht: 480 kg

Anschlusswert Elektro: 1,10 kW | 230V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 6,56 A

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 12,27 kWh/24h

Energieverbrauch: 4479 kWh/annum

Verordnung / Norm: (EU) 2019/2018

Produktionsschritt: Lagern

Prasentieren

Verkaufen

Abmessungen (mm)
Breite aul3en: 2560

Tiefe auRBen: 700

Hohe aulBen: 2020
Breite Verpackung: 2660
Tiefe Verpackung: 800
Hoéhe Verpackung: 2300



Energieeffizienz
Lieferant: NordCap

Modell: ONYX-T 2500 M1
EPREL-Registrierungsnummer: 656094
Verordnung / Norm: (EU) 2019/2018
Energieeffizienzklasse: C
Energieverbrauch: 12,27 kWh/24h
Energieverbrauch: 4479 kWh/annum
Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)


https://eprel.ec.europa.eu/qr/656094

