NordCap®/

EISWURFELBEREITER

SCH 30 W XSAFE

wassergekuhlt, Tagesleistung ca. 34 kg, 8,5 kg Vorratsbehalter
Artikel-Nr.: 413711030

NordCap@/

Beschreibung
¢ flr Vollwurfelproduktion

* integrierter Vorratsbehalter, 8,5 kg (424 Eiswurfel)

e wasserfluhrende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen

; : * Positiv-Spruhsystem, vollautomatische Produktionssteuerung, integriertes

NordCap.

8

XSAFE-Hygienesystem mit UV-Technologie zur automatischen Keimreduktion

und Geruchskontrolle im Gerateinnenraum

* automatische Abtauung (System mit: Heil3gas, Frischwasser)

schmutzanfallige Komponenten von vorn ausbaufahig, vorinstallierte

Abflussstutzen

Hinweis:

Bei der Gerateaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm
einzuplanen. Die taglich produzierte Eismenge kann je nach
Wasserzulauftemperatur variieren. Wir empfehlen den Abschluss eines
Wartungsvertrages mit lhrem Fachhandler. Bauseitig sind 2 x Wasser-Zulauf und 2
x Wasser-Ablauf erforderlich.

Serienzubehor
¢ 1 x Eisschaufel
e 2 x Ablaufschlauch

e 2 x Anschlussschlauch

Informationen
Artikelnummer: 413711030

GTIN: 4063377189828
Anschlussart: steckerfertig
Kuhlungsart (Maschine): Wasserkuhlung
Kaltemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3
5 @ E m Kaltemittel FGllmenge: 0,07 kg (70 g)
Leistung: ca. 34 kg Vollwurfel | 24 h
VollwurfelgréoRe B x T x H in mm: ca. 30 x 30 x 34 (Zylinderform), 20 Gramm


https://www.nordcap.de/
https://www.nordcap.de/lexikon-simag-xsafe-technologie/

Aufnahme (wahlweise): 1 x 8,5 kg Vorratsbehalter

Temperaturbereich: Geratebetrieb bis 43°C UT (Produktionsmenge kann je nach
UT variieren)

Verkleidung auBen: Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz

Verkleidung innen: Polyethylen-Innenbehalter, in einem Stlck tiefgezogen
Bruttogewicht: 74 kg

Nettogewicht: 63 kg

Anschlusswert Elektro: 0,28 kW | 230V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 10,0 A

Wasserzulauf: 5 bis 38 °C

Wasserdruck: 1 bis 5 bar

Energieverbrauch: 5,50 kWh/24h

Verordnung / Norm: keine EPREL Prufpflicht: gewerbliche Eisbereiter unterliegen
bisher keiner Kennzeichnungspflicht

Produktionsschritt: Bar + Getranke

Lagern

Produzieren

Abmessungen (mm)
Breite auf3en: 390

Tiefe auBen: 517

Hohe aulBen: 640
Breite Verpackung: 580
Tiefe Verpackung: 450
Hoéhe Verpackung: 740



